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UNSERE TÄTIGKEITSBEREICHE:

MESSUNGS- & ALTERUNGSMASCHINEN

MONTAGE- & BEARBEITUNGSMASCHINEN

ZULIEFERUNG

AUTOMATIONSEINHEITEN

Kerbenmaschine
MASCHINE ZUM KERBEN DES MINUTENROHRES



Interface

Fähigkeit des Aufnehmers von 0 bis 500 N

Wiederholbarkeit +/- 2 µ

Positionsgenauigkeit Z Achse 0,01 mm

Abmessungen 500 x 340 x 216 (B x T x H)

Gewicht 31 Kg

Höhe des Kerbens
• Die Höhe des Kerbens ist einstellbar und motorisiert.

• Dieses Gerät wird zur Anpassung des Minutenrohres auf dem Ritzel durch Verformung benutzt. Dieser 
automatische oder halbautomatische Arbeitsplatz ersetzt die früheren manuellen oder halbmanuellen Arbeits-
techniken.

MONTAGE- & BEARBEITUNGSMASCHINEN

• Dieser Betrieb erfolgt durch zwei perfekt aus-
gerichteten Hartmetall-Schneiden. Ein 500 N 
Kraftaufnehmer versichert die Fasskraft und die 
Qualität des Eindrigens der Schneiden.

Kerbenmaschine

Kraftaufnehmer

• Das Gerät kann sich durch seine einfache 
Nutzung und die einfache Einsetzung der 
Minutenrohre auszeichnen.

Einfache Benutzung

• Diese Maschine bietet Hochqualität und 
Genauigkeit an, aber sie erlaubt vor allem 
eine große Wiederholbarkeit des Kerbens.

Wiederholbarkeit

Technische Daten

• Das für diese Maschine entwickelte Interface erlaubt, die Höhe und die Tiefe des Kerbens einfach und 
wirksam einzustellen. Dieses Interface erlaubt auch, die Verformung des Stückes durch eine Kraft-Position 
Kurve zu analysieren.

Das Gerät


