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Nos secteurs d’activité :

Machines de mesure & de Vieillissement

machines d'assemblage & d'Usinage

Sous-Traitance

Eléments d’automation

Servo-presse
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Cet équipement compact et facilement intégrable sur un établi est idéal pour le chassage et le sertissage de 
composants horlogers. Son ergonomie et son interface de travail sont parfaitement adaptées au prototypage 
et à l’assemblage de séries.
Le chargement des pièces est manuel. Il est possible de travailler en force ou en position et de programmer la 
séquence de chassage. La courbe de force est affichée sur l’IHM, des limites programmables permettent de 
détecter automatiquement les défauts d’assemblage.
La durabilité des composants de la machine ainsi que l'assistance en ligne adaptées aux  exigences du marché 
sont pleinement assurées.
En option, une éjection automatique des assemblages avec bac de conditionnement et barrière de comptage 
permettent d’optimiser la cadence de production.
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Solutions pour l'assemblage des composants horlogers tels que :
•	 Pignons, roues, pierres, goupilles, pieds de vis, etc.
•	 Garnissage de ponts
•	 Sertissage
•	 Assemblage de mobiles horlogers
•	 Assemblage divers

Fonctions

Equipement

Plage de force 0 - 5000 N

Répétabilité de positionnement < 0,01

Précision de mesure < 1%

Course de la broche 60 mm

Energie 230V / 4 bars

Dimensions 230 (600 avec écran) x 381.5 x 623 mm

Poids 45 kg

Données techniques
Servo-presse dernière génération pilotée en 
force / position.
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