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UNIMEC

Pneumatische Linear-Einlegegerate BLI100

Beschreibung

- Transport und Montage von Bauteilen

- Grol3e Genauigkeit

- Hohe Wiederholbarkeit der Bewegungen

- Vielfalt von Anwendungsmadoglichkeiten

- Positionen Greifen und Ablegen unabhéngig gesteuert

- Bewegungsgeschwindigkeiten unabhangig gesteuert

- Manipulation von Bauteilen in einem begrenzten Wirkungsfeld
- hydraulische Stossdampfer am Ende der Bewegung

- Hartmetall Anschlage am Ende der Bewegung I I

Um diese pneumatischen Linear-Einlegegerate zu bestellen

BLI10O | /| C40 |/ 100 |/ - / =
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Farbe:
- blau Unimec
xXx nach Kundenwunsch

\ 4

Naherungsschalter:

- ohne Naherungsschalter

D Naherungsschalter PNP mit Stecker
DR3 Naherungsschalter + Verlangerung 3m
DR5 Naherungsschalter + Verlangerung 5m

\ 4

Horizontal Hub (mm):

100 einstellbar von 0 bis 100
150 einstellbar von 0 bis 150
200 einstellbar von 0 bis 200
250 einstellbar von 0 bis 250

XX andere nach Kundenwunsch

\ 4

Vertikal Hub (mm):
C40 regelbar von 0 bis 40

Technische Daten

Optionen
Posmons—'Genawgkelt (mm) 0,01 Einrichtefiihrungen
Transportierbare Masse (kg) 0,5 Ansaug- und Blas-Einheiten
Horizontal-Kraft (N) 110
Vertikal-Kraft (N) 165
Betriebsdruck (bar) 2-6
Netto Gewicht (kg) 3,6-3,8
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lﬁ Abmessungen und Plan — BL1100
UNIMEC
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