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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ :

MACHINES DE MESURE & DE VIEILLISSEMENT

MACHINES D'ASSEMBLAGE & D'USINAGE

SOUS-TRAITANCE

ÉLÉMENTS D’AUTOMATION

Remontage de mouvements
APPAREIL DE REMONTAGE DE MOUVEMENTS AUTOMATIQUES



Position réglable

Nombre de posages 5

Vitesse de rotation de 0,1 à 180 tr/min

Sens de rotation Bidirectionnel

Interface 1 x USB 2.0

Raccordement 230 V - 60 W

Dimensions 500 x 170 x 200 (l x p x h)

Poids 9 kg

• L'appareil dispose de 5 posages rotatifs motorisés et indépendants. Le sytème permet de mettre le mou-
vement en rotation sur lui même, entraînant la charge du mécanisme. L'entraînement des aiguilles force le 
mécanisme à se décharger en accéléré. Le sens de rotation, la vitesse de rotation, le nombre de tours, et le 
temps de pause sont paramétrables.

MACHINES DE VIEILLISSEMENT

• Version sans entraînement d'aiguilles
• Version avec entraînement d'aiguilles pour dé-
charge accélérée

Remontage de mouvements

Variantes

• La programmation des cycles se réalise 
depuis un pc par le biais du port USB. Le 
logiciel permet l'enregistrement des cycles 
sur le pc, mais aussi l'impression de la sé-
quence de chaque posage.

Programmation

• L'écran présent sur la machine permet 
de commander indépendamment les diffé-
rents posages. Il est possible de démarrer 
le cycle, de le mettre en pause, ou alors 
de l'arrêter.

Ecran de contrôle

Données techniques

• L'appareil peut-être posé sur quatre faces différentes, s'adaptant ainsi aux différents types de test souhaités.

L'équipement

• Une séquence de test est constituée d'un certain nombre de cycles. Tous les paramétres peuvent être 
définis par l'utilisateur.

Séquence


